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A. Allgemeines 

Friihere Benennung: Maschinenpistole 43 (MP 43] 
sowie Maschinenpistolc 44 (MP 44) 

1. Bauart 

Gasdrucklader rnit durchbohrtcr Laufwand, Kipp 
verschkiB Hahnabzug Abzugsicherung. Iiinrichtuw! 
zur Abgabe von Emzelfeuer und Feuerstofien. An 
bringen des Gewehrgranatgeriits ist moglich. 

2. Patronenzufiihrung 

Auswechselbares Stangenmagazin (30 SchuB). 

3. Munition 

Kurzpatronc 43, friiher: Pistolenmunition 43. 



4. Schufiweite 

VisierschuBweite: 100 bis 800 m, 100 m-weise ver- 
stellbar. AuBerdem sind die 
Zwischenentfernungen 250, 350 
und 450 m einstellbar. 

Gebrauchsentfemung. Bei Einzelfeuer bis 600 m 
bei FeuerstoBen bis 300 m 

5. Schufifolge 

9 SchuB/sec. 

6. Mafie und Gewichte 
Kaliber: 7,9 mm 
Lange: 930 mm 

Gewicht mit Riemen und Magazin: 4,62 kg 
Gewicht des mit 30SchuB gefiillten Magazins: 0,92 kg 




Bild I: S<Cw«. Ansicht von linkg 
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B. Handhabung 

7. Allgemeines 

Die Waffe ist stets als geladen zu betrachten, da 
man es ihr auBerlich nicht ansehen kann, ob sich 
eine Patrone im Lauf befindet. Sie ist deshalb nur 
zum ScliicBcn zu entsichern. Waffe mit der rechten 
Hand am Griffstiick halten. Bedienungsgriffe mit 
Ausnahme des Sicherns und Schaltens mit der 
linken Hand vornehmen, dabei Miindung sehrag auf- 
wiirts. 



8. Trageweise 

Das Sturmgewehr 44 wird auf dem Marsch und im 
Gefecht wie das Cewehr getragen. 
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9. Anschlagarten 

Wie beim Gewehr. 

10. Fiillen der Magazine 

Magazine vor dem Fuller) auf Sauberkeit und auf 
Bcschiidigungcn iibcrprufcn. Magazinfiiller auf die 
FuhrungsleistG des Magazins schicben. 
I.adcstrcifen mit 5 Patroncn in die FLihrungsnut tics 
M a gazin fullers setzen. 

Patronen mit dem Daumen der rechten Hand odcr 
durch Druck gegen eine Tischplattc oder dergleichen 
in das Magazin driicken. Das Fiillen ist auch ein- 
zcln von Hand miiglich; auf eimvandfreie Lage der 
Patronen im Magazin achten! 

Patronensliule mehrmals mit Daumen eindriicken, 
bis einwandfreies Gleitcn der Patronen fiihlbar. 
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11. Sichern und Entsichern 

Zum Sichern Hcbel zur Sicherung nach oben stellen 
(S sichtbar). 

Zum Entsichern Hcbel zur Sicherung nach miten 
stellen (F sichtbar). 

12. Laden 

Waffc sichern. 

Gefiilltes Magazin bis zum horbaren Einrasten ein- 
fiihrcn. • - 

SchloBfuhrung am Griff in hinterste Stellung Ziehen 
und vorschncllcn lassen. 
Stauhschutzdeckel schlicBen. 

Waffo ist gcladen und gesichert! 

13. Vorbereiten zur Einsatzbereitschaft 

Waffe sichern. 
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Gefiilltes Magazin his zum horbaren Einrasten ein- 
fiihren. 

Stauhschutzdeckel schlieBen. 
34. Entladen 

Magazin der gesicherten Waffe durch Hinein- 
driicken des Druckknopfcs dcr Magazinspcrre her- 
ausnehmen. 

l'atrone durch Ladcbcwegung entfernen, dabei die 
rechtc Hand untcr der Einfuhriiffnung fiir das Ma- 
gazin, den Daumcn iibcr dcr Auswurfoffnung haltcn. 
Durch Blick in das Patronenlager feststellen, ob der 
Lauf frei ist. 

Stauhschutzdeckel schlieBen. 

Entsichern und Hahn durch Zuriickziehen des Ab- 
:. - uges entspannen. 

Waffe ist entladen und entspannt! 
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15. Einzelfeuer und Feuerstofie 

Bci Abgabe von Einzelfeuer muB der Schaltbolzen 
links aus dem Griffstiick vorstehen, so daB E sicht- 
bar ist. 

Bei Abgabe von Feuerstofien muB der Schaltbolzen 
rechts aus dem Griffstiick vorstehen, so daB D 
sichtbar ist. 

Das Umschalten des Schaltbolzens erfolgt mit dem 
Zcigcfingcr bzw. mit dem Daumen dej rechten 
Hand. 

16. Auseinandernehmen und Zusammensetzen (Bild 2) 
Auseinandernehmen der Waffe zum 
Reinigen (Teile auf reine Unterlage legen): 
Entladen; 

Fedcrbolzcn am Kolbcn bis zum Anschlag^ nach 
rechts zichen; 



— 13 — 

Kolben nach hinten unter Abfangen der sich ent- 
spannenden SchlieBfeder abziehen; 
SchlieBfeder aus dem Gehause nehmen; 
SchloBfiihrung am Griff nach hinten herauszichen, 
das lose SchloB auffangcn; 
Schlagbolzen aus dem SchloB nehmen 1 ; 
Auszieher, Ausziehcrfeder und Stiff ausbauen, dazu 
Stift mit Schlagbolzcnspitzc herausdriicken; 
Handschutz mit Hilfe des Losedornes nach unten 
abziehen, dazu abgesctztes Ende des Losedornes in 
eines der vordcren Lochcr des Handschutzes setzen; 
Dichtungsschraube ebenfalls mit dem Losedorn her- 
ausschrauben. 

Weitcres Auseinandernehmen der Waffe 
nur durch W'affenmeisterei. 
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Zum A u s c i n a n d c r n e h m e n d e s M a g a - 
zins Blattfeder an dcr vorderen Seite des Bodens 
abhcbcn und Boden nach vorn abdrikken. 
Feder mit Zubringer herausnehmcn. 
Zusammensetzen crfolgt in umgekehrter 
Rcihenfolge. ' 

Bcim Einfuhren des Gaskolbcns mit Schlofifuhrung 
und SchloB Waffe mit aufgcklapptem Griff stuck 
nach obcn, Miindung schriig abwiirts halten; Teile 
einfiihrcn. Dabei darauf achtcn, daB der "Schlag- 
bolzcn eingesctzt ist. 

. N 
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C. Reinigcn 

17. Zum Reinigcn durch den Schiitzen ist die Waffe wie 
im vorigen Abschnitt hcschrieben auseinanderzu- 
nehmen. 

Ruckstande und 01 mit Lappen entfernen. Etwaige 
erhartete Ruckstande mit Holzspachtel beseitigen 
Reinigen des I.aufes mit dem Reinigunasgcrat 34 
(siehe H Dv 256). 

Gas'zylinder und Verbindungsstiick mit der Reini- 
gungsbiirste fiir Gaszvlinder StG 44 (in der durch 
den Deckel verschlieBbaren Ausnehrrrjng des Kol- 
bens unfergebracht) unter Zuhilfenahme der Reini- 
gungskctte siiubern. Nach dem Reinigen Tede hauch- 
artig olen, Gaskolben trockenwischen 
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Die Teile des zerlcgten Magazins mit Ollappen ab- 
wischen und trockcn nachreiben. 

Berlin, den 3. 6. 44 

Oberkommando des Heeres 
Heereswaffenamt 
Amtsgruppe fiir Entwicklung und Priifung 
im Auftrag 
Kittel 



